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“PIRANHA” 

 

Elettropompa sommersa  
con sistema trituratore 
monofase automatica 

per liquami 
 

Manuale di istruzioni 



Prodotto soggetto a garanzia  
con ritiro e riconsegna sul posto 

a cura di X-Powerwaterpumps.com 
 
 

per informazioni chiedi al tuo rivenditore di fiducia 
 
 

oppure 
 
 

scrivi una mail a: support@xpowerwaterpumps.com 
 
 
 

I M P O R T A N T E 
Per l’espletamento della garanzia: 

 
“conserva sempre la ricevuta di acquisto” 

 



Pompe sommerse trituratrici per fognature:   PIRANHA 

 



    Fig. 1  
Distributore: www.xpowerwaterpumps.com 
Mod.: Denominazione pompa sommersa 
Tipologia prodotto: Pompa trituratrice 
 
Dati elettrici: 
Protezione IP68 
P2: Kw…... Hp…... 
Alimentazione elettrica: 1x230 monofase 
Frequenza: Hertz 50 (Hz) 
Assorbimento corrente massima (Ampere) 
Classe di isolamento: B (TUTTI I MODELLI) 
Caratteristiche idrauliche: 
Portata (litri/minuto) alla minima altezza ammessa 
Altezza Hmax (metri) a portata 0 (zero) 
Mandata della pompa sommersa: 2”F (TUTTI I MODELLI) 
Provenienza e importatore 
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40 cm 

35 cm 

escursione media  
del galleggiante 
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             DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

 
La ditta SC Pippohydro srl con sede in: 
Sat. Opriseni, Tutora Judet Iasi - RO  
 

Come d’attestazione del produttore, 
 

DICHIARA: 
 

I seguenti modelli:  
PIRANHA 1.0 
PIRANHA 1.5 
PIRANHA 2.0 
 
Sono conformi agli Standard: 
EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010, 
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, 
EN 60335-1:2012+AC:2014, EN 62233:2008+AC:2008, 
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, 
EN 60034-1:2010+AC:2010, 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
 
Rispondenti alle Direttive CE : 
2006/42/EC (Machinery) 
2014/35/EU (Low Voltage) 
2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) 
 
 
                                                   

SC Pippohydro srl 
Iasi 03/01/2018 
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Distributore per l’Italia - Elettromek Patti (ME) 
tel.: +39 0941 3613 36    -   mail: info@xpowerwaterpumps.com 


